
报价单

	生产厂家
	型号
	报价
	报价单位

	
	
	
	

	备注：所报参数必须高于优于以下询价参数


1-询价参数
※1、工作模式：蓝色34线交叉激光+7线平行激光+红外双目结构光（提供彩页证明）

2、精度：蓝光模式UP to0.02mm @100mm，红外模式：UP to0.05mm

3、点距：蓝光模式0.02-0.06mm/m，红外模式：0.05-0.1mm/m
4、扫描速度：蓝光模式：420000点次/秒。红外模式最高：1020000点次/秒
5、最小扫描体积：蓝光模式：5mm*5mm*5mm，红外模式：655mm*547mm*1000mm

6、幅面：蓝光模式：4000mm*4000mm*4000mm，红外模式：2000mm*2000mm*2000mm

7、工作距离：蓝光模式：200-600mm，红外模式：170-1000mm

8、色彩贴图：支持

※9、拼接模式：蓝光模式：标志点，红外模式：标志点/几何/纹理（提供彩页证明）

10、3D成像相机分辨率：1920*1200

11、RGB色彩补光灯：12颗白色LED

12、标志点补光灯：12颗红外ED

13、激光安全：Class（eye safe)

14、IMU：支持

15、输出格式：OBJ/STL/PLY

16、输入电源：12V/2A

17、数据接口：TypeC/USB3.0

※18、无线扫描：支持无线手柄，手机投屏，支持WIFI6数据闪传
※19、含正版扫描软件，软件支持多线激光激动扫描和红外模式扫描功能，扫描完毕可一键生产3D打印模型图
2-产品配置清单

	物品名称
	数量

	标配
	三维测量主机
	1个

	
	USB线
	2根

	
	无线扫描手柄
	1套

	
	磁吸手机夹
	1个

	
	USB无线网卡
	1个

	
	手拧快装卡
	1个

	
	电源适配器
	1个

	
	电源线
	1根

	
	标定板套件
	1套

	
	标志点
	1套


